Modtmine Andrus Haiba
Koduto rr. 2 LAC41

1. Maarata silindrilise paagi ruumala V, kui mdddeti paagi imbermddtu p=2.32m ja kdrgust h=2.10
m. Leida ruumala V, mddtemaaramatus AV, kui mdddeti sama md&tevahendiga tingimustel:

a) mdodteviga ei Uleta £1 cm;
b) lisaks : m66tmisel pingutatakse mddtelinti ja see venib 0,3%
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\/ th2 %mpg \/E—g %&JZTHZ 0,00886n°
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p =2,32[1,003=2,326m
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V= p4 B _ 5.907m?

AV =\/E7§ E’WZTS 0,00891n’

V =0.907m* £ 0,009m°

2. Arvutada modtetakistid ja esitada skeem voolude mddtmiseks mddtepiirkondadega 5 mA ja 10
mA kui on kasutada mo6teriist mddtepiirkonnaga 1 mA, sisetakistusega 1kQ ja tapsusklassiga
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3. Leida signaali i(t) keskvaartus, mooduli keskvaartus ja efektiivvaartus.
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Keskvaartus: i(t) oy = %II (t)dt =1,99A
0

Mooduli keskvaartus: i(t) noqx

=
Efektiivvaartus: i(t) g = {%J’i(t)zdt =3,464A
0

Integraalide tulemused on saadud programmi MathCAD 6.0 kasutamisel.

= %j!qi (t))dt = 2,796A



