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1. Too eesmark

Tutvuda elektromehaaniliste madoteriistade ehituse ja kasutamisvBimalustega ning
seadmetega mdotepiirkonna laiendamiseks.

2. Too kaik
2.1. Tutvumine mo0teriistadega

Voltmeeter 3533
inventari number: A1878/2
mdodtepiirkonnad: 75, 150, 300, 450, 600 V
signaali liik: alalis ja vahelduvvool (45...100...400Hz)
mdodtemehhanismi liik: elektromagnetiline mddteriist
skaala jaotuste arv: 150
tapsusklass: 0,5
omatarve: max. 7,5mA
Ampermeeter 3538
inventari number: A2943
modtepiirkonnad: 2.5, 5 A
signaali liik: alalis ja vahelduvvool (45...100...1500Hz)
modtemehhanismi liikk: elektromagnetiline maateriist
skaala jaotuste arv: 100
tapsusklass: 0,5
sisetakistus ja induktiivsus: 2.5A korral R< 0.016 Q , L.<0,02mH
5A korral R<0.007 Q, L<0,005mH
Vattmeeter [1539
inventari number: A2675/2
modtepiirkonnad: 30V, 75V, 150V, 300V; 5A, 10A
signaali liik: alalis ja vahelduvvool (45...65...500Hz)
mdotemehhanismi liik: elektrodinaamiline mdodteriist
skaala jaotuste arv: 150
sisetakistus ja induktiivsus: 5A korral R=0.006 Q , L=0,005mH
10A korral R=0.003 Q , L=0,002mH
Voltmeeter MA5MOM3
inventari number: A3091
modtepiirkond: 3V
signaali liik: alalisvool
modtemehhanismi liik: magnetelektriline
skaala jaotuste arv: 75
tapsusklass: 1,0
sisetakistus 1kQ
Milliampermeeter 359
inventari number: A375/2
modtepiirkonnad: 25mA, 50 mA, 100 mA
signaali liik: alalisvool ja vahelduvvool (45...55..500Hz)
modtemehhanismi liikk: elektrodinaamiline
skaala jaotuste arv: 100
tapsusklass: 0,5
sisetakistus ja induktiivsus: 25mA korral R=75Q , L=92mH
50mA korral R=19Q , L=23mH
100mA korral R=4,8Q , L=5,7mH



2.2. Alalisvoolu mddtmine

Skeem A
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Skeemi A jargi mddtmine modteriistade : 359 ja voltmeeter M45MOMS3:

U, —S—ZE:BV 2,08V Ia—ﬂD?SmA 12,5mA
75 100
AU, —2*3 +0,03V Al = 05*100 +0,5mA
1 100

Mdoddetava objekti takistuse vaartuse hinnangud:

Moddetava objekti takistuse tapsustatud vaartus, arvestades mooteriistade
omatarvet:
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Objekti takistuse mddtemaaramatused, eeldades mooteriistade
moodtehalvete juhuslikku iseloomu ja statistilist s6ltumatust:
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Skeemi B jargi mddtmine modteriistade : 359 ja voltmeeter M45MOMS3:

UV:7—5[IBV =3V IazﬂD?SmA:ﬂ,?SmA
75 100
Mdoddetava objekti takistuse vaartuse hinnangud:
U 3
=—Y=———=2553Q
R0 =1 = o0117s 2

Mdddetava objekti takistuse tédpsustatud vaartus, arvestades mddteriistade
omatarvet:
u,=1,IR,=0011750,016= 0,00018%

U, -U, _ 29998 _

= =2553Q
N 0,01175

Ra =

Objekti  takistuse = mdobtemadramatused, eeldades  mddteriistade
moodtehalvete juhuslikku iseloomu ja statistilist s6ltumatust:
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Objekti takistus koos méotemaaramatusega:
R, = 2006Q + 350 R, =2553Q +1120Q

2.3. Vahelduvvoolu médtmine

Kasutatud mddteriistad:

ampermeeter E538 (tdpsusklass 0,5, jaotuste arv 100, sisetakistus 0,007W),
vattmeeter D539 (tapsusklass 0,5, jaotuste arv 150, sisetakistus 0,006W),
voltmeeter E533 (t&psusklass 0,5, jaotuste arv 150, omatarve 7.5mA),
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Objekti takistuse ja juhtivuse reaktiivkomponendi arvutamine.
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Aktiivkomponent ja tema vea arvutus:
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Reaktiivkomponent ja tema viga:

x=4|4° -r? = /387 - 23599° = 2990
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Aktiivkomponent: I = 23599Q + 9,04Q
Reaktiivkomponent: X = 299 Q +10Q

Juhtivuse aktiivkomponendi ja reaktivkomponendi leidmine:
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Objekti aktiiv- ja reaktiivjuhtivus:
g =(162+5)[10°s

b=(2059+0,67)10*s
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Poolperioodahel (a):

Effektiivvaartust mdoodtev ampermeeter: I;; = 53/100 * 2.5A =1,325 A+ 0.01 A
Keskvaartust mootev ampermeeter: I, = 42/150 * 3A = 0,840 A = 0.005 A



Téaisperioodahel (b):

Effektiivvaartust mdoodtev ampermeeter: I,; = 85/100 * 2.5A =2,12 A+ 0.01 A
Keskvaartust mdoodtev ampermeeter: Iy, = 93/150 * 3A =1,86 A £ 0.005 A

Arvutused:
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3. Jareldus

Teoreetiliselt:
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Antud laboris tutvusin elektromehaaniliste naitmddteriistadega. Esimese katse
tulemusena naeme, et vanemate moodteriistade kasutamisel on vaja arvestada ka
nende omatarbeid, et saada diget mddtetulemust. Uuematel mddteriistadel on
omatarve kimneid kordi vaiksem ja nende mdju vOib arvestamata jatta.



