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TO0 kdigus smuleerisime "Stop and Wait"-protokadli t 66d. Tegime iga
lii nipikkuse | jal&bil askevBime R kombinatsioon juures 100 katset erinevate timeout-i
vadtustega, sadesigal katsel 200000 jaketti. Katsetustel | &bitehtava timeout-ide
vahemiku alumise piiri valisime natukese kdrgema sell est pikkusest, mill e juures
andmeedastus voimalik pdnud (kus timeout oli lii galthike sell ks, et sadja enne paketi
uuesti saamist kviteaingu kétte sags); vahemiku Ulemise piiri valisime nii, et
efektii vsuse haripunkt.jédks vahemiku sisse.
Esimeses tabelis on katsetel konstantseks jagud jargmised paramedrid :
» teanindussagedus pu = 3000Hz
« bitiveatdengosus = 10°
Tabelis onigallii nipikkuse-18bil askevdime-paketi suuruse kombinatsioon kohta
kahe simulatsioon tulemused - esimene on kdge kehvem saadudtulemus, teine on parim
saadudtulemus. Iga lii nipikkuse-18bil askevdime kombinatsioon juures on rasvaselt
mérgistatud kdge dektiivsem kanali kasutus.
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Tulemuste hinnang :

Lii nipikkus 250000m. Kdige tapvam on kambinatsioon \éikesest paketist ja
suurest |&bil askevBimest - parim saavutatav efektiivsus vaid 15.14%6. K&ige efektiivsema
kanali kasutuse annab vaike pakett (512 btti) ja vaike |abil askevdime (1000 ht/s) -
97.400. Maksimadne saavutatav Ulekandekiiruson 703816 h/s (kdrge |8bil askevdime,
suur pakett).

Liinipikkus 10000m. Kdige dektiivsem kombinatsioon on \dike pakett ja véike
|8bil askevdime; saavutatav efektiivsus on 97.84%6. Suure |8bil askevime (1000000 i/s)
korral maksimadne saavutatav Ulekandekiirus on 838480 lt/s (kasutades suurt paketti).

Liinipikkus 100m. Jallegi annab suurima efektii vsuse madal |&bil askevdime ja
vaike pakett - 97.88%. Maksimadne saavutatav Ulekandekiirus korge 1 8bil askevdime
korral 845073 lt/s (suurt paketti kasutades).

Segardl leidsime kanali efektii vse |8bil askevdime S jakanali kasutamise
efektii vsuse funktsioondena p-st ja p-st. Valisime eelnevatest smulatsioonidest mdlema
paketipikkuse jaoks kaks parameetrite komplekti, Uks saarutas Usna heg teine Usna
vil etsa tulemuse. Nende nelja paramedrite komplektiga tegime seaiakatseid, varieaides
iga komplekti juures teenindussagedust ning biti veatdendosust. Katsetel jaid kdk teised
parameetrid pede pargjasti varieeritava konstantseks.

Tabel 2.
Paketi- | Liini Kanali Timeout | Kanali kasutamise Teenindus- | Bitivea
suurus | pikkus | labilaske- | [g] efektii vsus vaatustel sageduse tbendosuse
[bit] [(m] véime p=10° ja u=3000Hz gradik gradik
[bit/g] [%0]
10000 | 1000000 0.0025 52.34 1.1 1.2
512 100 1000 0.5241 97.88 2.1 2.2
12000 250000 | 1000000 0.0164 70.36 3.1 3.2
100 1000 12.0154 88.58 4.1 4.2
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Tulemuste hinnang

Tundub,et teenindussagedus on kindlasti soovitav hoida tile 3000Hz, vastasel
juhu kanali kasutamise dektiivsus langeb vagajarsult. Eriti suureks e ole
teenindussagedust samuti motet gjada, tldjuhu juba 4000Hz-ist kdrgemale minnes el
tule suurt efektii vsusekasvu. Soovitav olekski ilm selt votta teenindussageduseks 4000
Hz. (Graafikul 1.1, kis efektiivsus jadki tsnakiirelt kasvama, onseeilmsalt seotud
sell ega, et nende paramedrite juures jai Ulekandekii ruse juures pudeli kad aks justnimelt
paketi vastuvatja puhwist eemaldamise kiirus. Teistel juhtudel on puddikad mujal).

512-hiti se paketi juures on htiveatdengosus 10° (isna heavaértus. Sell est vedgi
vaiksemat pole suurt motet votta - efektii vsus kasvab lii ga aeglaselt, isegi voib ta ehk dla

natukene suurem - aga

anult natukene. Edasi hakkab juba lii ni efektii vsus Usna Kii resti

véhenema. 120@®-biti se paketi puhu on enam-vahem pii savaks tdendosuseks 10°. Sell est
vaiksemat palejallegi erili st motet valida - efektii vsus on visa kasvama. Suurem aga el
tohiks takindasti oll a, sest selli se paketisuuruse juures hakkavad veal kiiresti kasvama
ja dektiivsus langeb jarsult.

(Graafikutel on

kyutatud ainult kanali kasutamise efektiivsus. Sell est peeks

pii samakdll, arvestades, et kanali efektiivne |8bil askevdime S on vaid sama asja

teistsugune vélj endus)

LApuks putcsime kuidagi muuta lii ni efektii vsust, varieerides paketi pikkusi.
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Nagu néha, onantud paramedrite korral kdige dektii vsemaks paketisuuruseks
vahemik 12200 liti Umber. Sell est suuremate pakettide korral [8heb antud parameetritel
edastusaeg liiga pikaks, jdades timeout-ile jalgu. Riknenud pakettide av oli enam-vdhem
konstantne. Eriti palju muidugi efektiivsust selli ste vahenditega tdsta @ saa ilmselt on
soovitav kiire kanali paremaks kasutamiseks utili seerida mingit teist
andmeadastusprotokalli .

Kokkuvotteks

K dige efektii vsemaid tulemusi annab Stop and Wait protokal madalate
|8bil askevdimete juures ja vaikest paketisuurust (512 htti) kasutades, erili selt sbltumata
kanali pikkusest. Korge |abil askevdime (1000000 i/s) korral annab suurem pakett
(12000 fiti) margatavalt parema tulemuse kui véike ning kanal toétab paremini |themate
kanali pikkuste puhu. Kdige viletsamaid tulemusi annab kanal pika kanali pikkuse
(250000m) ja suure tlekandekiiruse (1000000 [/s) korral. Bitiveatdenaosus on
soovitav haida kusagil 10° - 10° vaheped ja teenindussagedus kusagil 4000Hz juures.



