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1. Uhenduse parameetrid did :
locd edho dff
VT52 emulation on
File Mode default
IBM flag off
File warning on
Parity even
Block checdh type : 1-charader
Escgpe dchar : Control-_
Line speed : 300

Uhenduse kii rust sai séttida kéasuga set baud xxxx, kus xxxx on Kirus booddes

Uhendust luua sai kaskudega c, con vai connect

Paasushitti sai séttida kasuga set parity mode, kus mode on pearsushiti olek
Klemmiplaadi ehitus oli jargmine:
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Vasak pod on Urendatud arvuti jérjestikporti ja parem pod moodemis<.

2. Téhe "k" (Kitty Dahli valitud stiimbadl) signaal ostsill ograafil négi valjajargmine :

vadatus

Et kasutatud on regatii vset loogikat, siis jarelikult on saadetud signad tapselt
vastupidiste vaatustega: 1101011.



Tahe"s' (Erki Suurjaagu valitud simbal) signad ostsill ograafil nagi véajajargmine:

vadatus

| > aeg

Mill est jareldub, et "s" kahendkood on 1100111.

3. Nullmoodemi thenduste skeem :
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Seletus : esimese avuti jarjestikpordi valjund onsuunetud teise avuti jarjestikpordi
sisendisejateise avuti jarjestikpordi vajund onsuunatud esimese avuti jarjestikpordi
sisendisse.

4. Teise brigaadi arvutiga nullmoodemi Uihenduse korras saatsime tahe "u”, mille signaal
ostsill ogradil nagi vdjajargmine:

vadatus

| > aeg

Mill est jareldub, et tahe "u" kahendkju on 1010111.



5. Moodemiihenduwste skeem :
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Seletus : mblema avuti jarjestikpordi véljund on Ulendatud sell e avuti moodemi
sisendigajamoodemi véajund on Ulendatud arvuti jarjestikpordi sisendiga. Moodemid on
omavahel Uhendatud telefonijuhtmega.

6. Kui olimeteise avutigamoodemi jatelefonilii niga Uhendatud, sii s néitas ostsill ograd
tuhjalii ni kohta umbes jérgmist graafikut :

RRATAR

Digitadostsill ograaf néitas kahe modemi vahelise lii ni véimsusgektri kohta enam-vahem

jargmist pilti :

A E



Teorestili ne pilt onagaselline:

lAmp 1 itiad

280 1180 150 1850

200 1120 1&&0 adoo

Voimsusgektri lahtiseletus : et kahe avuti vahel hetkel ei olnudandmeid lii kuma
pandud,siis jarelikult oli mélema avuti valjundks 0. Uks arvuti kasutas kdrgemat
sagedusdiapasoon, teine madalamat (vastavalt kdrgem ja madalam pustkrii ps
voimsusgektris). Ma&asime kind aks madalama pustkrii psu sageduse, seeoligi, nagu
oodatud, ligikaudu 980Hz (981.9.

8. Kokkuvdate.



